
Prise de mesures

Ecarts VL Systématique

Hauteurs Suivre la règle de ponctualité

Distance verre œil 12 mm par défaut

Angle de galbe 5° par défaut

Angle pantoscopique 7° par défaut

Spécifités Techniques

Précalibrage Disponible

Caractéristiques
Techniques

Gamme complète

Matériaux Puissances
Max

Cylindres
Max Prismes Transitions™ XTRActive® Drivewear® UV

Clear
Blue
Clear Polarisant Polarisant 

dégradé

Perfect 1.5 -9.00 à +10.00
Plan à
+5.00

de 0.5
à 6.00

Brun/Gris/Graphite 
green/ Violet/Bleu

Brun/Gris
Graphite green

Oui Oui Oui
Brun/Gris

Vert G/Cuivre
Brun/Gris

Trivex 1.53 -7.00 à +6.00
Plan à
+4.00

de 0.5
à 4.00

Brun/Gris Brun/Gris - - Oui Brun/Gris -

Perfect 1.59 -7.00 à +6.00
Plan à
+4.00

de 0.5
à 4.00

Brun/Gris
Graphite green

Brun/Gris Oui - -
Brun/Gris

Vert G/Cuivre
-

Perfect 1.6 -9.00 à +9.50
Plan à
+6.00

de 0.5
à 6.00

Brun/Gris
Graphite green

Brun/Gris - Oui Oui
Brun/Gris

Vert G
-

Perfect 1.67 -9.00 à +10.00
Plan à
+6.00

de 0.5
à 8.00

Brun/Gris
Graphite green

Brun/Gris - - Oui
Brun/Gris

Vert G
-

Perfect 1.74 -10.00 à +14.00
Plan à
+6.00

de 0.5
à 8.00

Brun/Gris Brun/Gris - - Oui - -

Gravures Indice Matière Repérage
axial

Nasal
Hauteur
MontageSigle

Produits
Sigle
Indice

NéoPerfect Prime 1.5 Org. NPP
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NéoPerfect Prime Trivex® 1.53 TVX NPP T

NéoPerfect Prime 1.59 Poly. NPP P

NéoPerfect Prime Tribrid™ 1.6 TBD NPP B

NéoPerfect Prime 1.6 Org. NPP 2

NéoPerfect Prime 1.67 Org. NPP 3

NéoPerfect Prime 1.74 Org. NPP 4
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Prime
Prime

VERRE UNIFOCAL

néoPERFECT Prime
OPTIMISÉ À TOUTES LES DISTANCES

FR



Verre néoPERFECT Prime

Design 100% atorique avec prise en compte
de l’astigmatisme dans les 2 méridiens

quelle que soit la distance de travail

L’astigmatisme
des faisceaux obliques

La solution
néoPERFECT Prime

Pour tous les verres sphériques, lorsque le regard s’éloigne du centre optique, des 
aberrations latérales apparaissent. La lumière est réfractée obliquement et les rayons 
lumineux ne focalisent plus sur la rétine.
L’image n’est plus vue sous la forme d’un point mais d’une ellipse.

La nouvelle Technologie PRIME est un algorithme qui 
recalcule la puissance de chaque point de surfaçage selon :

Ce défaut optique appelé «astigmatisme des faisceaux obliques» altère énormément la vision 
du porteur. En effet, plus l’œil du porteur s’éloigne du centre optique plus les déformations sont 
importantes et plus la qualité de la vision est détériorée.

De plus cet effet est accentué en cas de fortes corrections ou de montures galbées.

Compensation de l’astigmatisme des faisceaux obliques des rayons 
lumineux provenant de l’infini.

Compensation de l’astigmatisme des faisceaux obliques des rayons 
lumineux en vision rapprochée.

Maintient de la puissance prescrite initale au centre du verre

Meilleure performance optique
Performance suffisante
Performance insuffisante

Le résultat est un design ATORIQUE 100% INDIVIDUALISÉ

Ce design entièrement surfacé  sur la face concave élimine les aberrations au niveau des zones périphériques du verre. Quelle 
que soit la position du regard dans le verre, les faisceaux lumineux convergent sur la rétine en 1 point unique pour une vision 
optimisée à toutes les distances.

Réduction de la qualité de vision en dehors du centre optique

VERRE UNIFOCAL TRADITIONNEL 

- La lumière ne focalise pas sur la rétine
-  La puissance perçue par le porteur change 

(erreurs cylindriques et sphériques)

- La lumière focalise sur la rétine
- Le porteur est parfaitement compensé

Verre Unifocal traditionnel

Puissance non optimisée

Verre Unifocal Freeform

Design atorique avec prise en compte 
de l’astigmatisme dans les 2 méridiens

SCHÉMA RÉPARTITION DE PUISSANCES

LA DISTANCE
DE L’OBJET
OBSERVÉ 

4

LE POSITIONNEMENT 
DU REGARD DANS

LE VERRE

3

LA CONVERGENCE 
THÉORIQUE DES 

FAISCEAUX LUMINEUX

2

LA PRESCRIPTION 
INITIALE

DU PORTEUR 

1

Excellente qualité de vision à toutes distances
Confort de vision en tout point du verre

Adaptation immédiate 

Les bénéfices clients

Minimisation des aberrations obliques
Sur tout le champ de vision

Une qualité de vision irréprochable
Pour toutes les directions de regard

Personnalisation maximale
Pour toutes les distances de travail

Optimisation dans l’espace
Objet accommodatif


